
Planungs- und Bautzeit

Juli 2014 bis Mai 2015 
 
Investitionssumme

ca. € 100.000,-

Planungsleistungen

•	 Statische	Berechnung

•	 Stahlbau

•	 Werkstattzeichnungen

Besonderheiten

Fahrrad-	und	Fußgängerbrücke	mit	mittigem	Montage-
stoß.

Bauherr

Tesa	Grundstücksverwaltungsgesellschaft	mbH	&	Co.	KG 
Quickbornstraße	24 
20253	Hamburg

Ausführung

Holm	Stahl-	und	Metallbau	GmbH	&	Co.KG 
Herr	von	Gyldenfeldt 
Werftstraße	25 
24939	Flensburg

Neubau One TESA-Stahlbrücke

Niendorfer Straße 189, 22848 NorderstedtBN 14 116
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Blatt Nr.:Maßstab: Gezeichnet: Datum: Bau-Nr. Index:

14116

tesa Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft mbH & Co.KG
Quickbornstraße 24
20253 Hamburg

Neubau einer Stahlbrücke
Niendorfer Straße 189

22848 Norderstedt

Struktur + Festigkeit
Dipl. Ing. Conrad Hansen
Esmarchstraße 64
24105 Kiel
Tel.: 0431 260 910 0
Fax: 0431 260 910 11
info@conrad-hansen.de

Ilka Sopart1:50/ 1:10

Stahlbrücke Bastion

Pos.1 Tragblech Brückenbelag
-Blech S235JR
-d = 3 mm

Pos.2 Träger Brückenbelag
-Stahlträger S235JR
-QR 50x 2,6 mm

Pos.3 Randträger Brückenbelag
-Stahlträger S235JR
-L 80x 40x 6 mm

Pos.4 Querträger Brücke
-Stahlträger S235JR
-IPE 160

Pos.5 Längsträger Brücke
-Stahlträger S235JR
-Gurte 200x 12 mm
-Steg 1.236x 8 mm

Pos.6 Horizontalverband
-Profile S235JR
-Diagonalen L70x 7 mm

Baustoffe

-Profilstahl S 235 JR, EXC3
-Schrauben Güte 10.9
-Schweißnähte aw = 3 mm (sofern nicht anders angegeben)
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Ingenieurbüro für Struktur + Festigkeit 

Montagestoß:

25.15


